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Algemene informatie
delen

Praktisch onzichtbaar

direct na aanbrengen van een latei is verder metselen mogelijk
twee mannen kunnen de zwaarste latei plaatsen

dubbele bescherming tegen corrosie

om het even welke RAL kleur kan op aanvraag verkregen worden
geen complexe verankering nodig

Normen en kwaliteit

Vanwege de afwezigheid van Belgische normen en eisen voor verzinkte stalen lateien kunnen wij geen
Belgische kwaliteitscertificaten overleggen, echter:

¢ de catnic profielen voldoen aan de eisen van de Britse norm BS 5377/Part 2/1983: “Specificaties voor
geprefabriceerde lateien”;

e de calculatiemethoden van onze studiedienst zijn gebaseerd op de Britse norm BS 5977/Part1/1982:
“Methode voor de bepaling van de belasting”;

¢ de fabrikant Catnic Ltd is EN-ISO 9002 gecertificeerd,;

¢ het product Catnic stalen lateien is in Frankrijk gecertificeerd met de CSTB-Avis Technigue N° 16/94-
289;

¢ het product Catnic stalen lateien is in Groot-Brittannié gecertificeerd met de BBA-Certificate N° 91-
2638; en,

¢ het product Catnic stalen lateien heeft in Belgié van het B.U.tgb volgende Technische Goedkeuring
ontvangen: ATG 1408.

Eis de kwaliteit van Catnic

¢ Teneinde te kunnen genieten van de kwaliteit van de Catnic lateien gelieve u te verzekeren dat elk
profiel voorzien is van een label met Catnic logo alsook het referentienummer van het type en de lengte.

Materialen

Fabr

e De Catnic lateien zijn vervaardigd van sendzimir verzinkt hoogwaardig plaatstaal volgens NEN Euro
Norm 10142: 1995. Staalkwaliteit Fe PO2G met een zinkcoating Z275. Standaardkleur zwart, andere RAL
kleuren enkel op aanvraag. Materiaaldikte: a=2 mm, b=2,5 mm, ¢=3,2 mm en d=alle elementen zijn 3,2
mm. Deze dikten betreffen de dragende elementen van de latei.

icatie
e De Catnic profielen worden daar waar nodig geperforeerd, op lengte gesneden en gezet. Onderdelen

worden door middel van puntlassing tot één geheel samengevoegd. Toleranties op de afmetingen zijn in
overeenstemming met BS 5977: deel 2; 1983.

Gedimat Contact:

Bouwmaterialen mét Advies 09 357 3537
Leus Sleidinge

www.gedimatleussleidinge.be




Lintel Product Selector Installation Guide

Gedimat Contact:

Bouwmaterialen mét Advies 09 357 3537
Leus Sleidinge

www.gedimatleussleidinge.be




Algemene

- ®
Informatie Ea‘l‘lll:

Anti-corrosie beschermingssytemen

o Behalve door gebruik van hoogwaardig gegalvaniseerd staal, worden de lateien tevens tegen corrosie
beschermd door ze te voorzien van een thermohardende polyester poedercoating. Deze coating is
ontwikkeld voor boorplatforms op de Noordzee. In de praktijk heeft deze duplex afwerking bewezen een
goede keuze te zijn als bescherming tegen diverse soorten corrosie, atmosferische verontreinigingen,
slagregens, waterdamp-penetratie en vrijkomen van chemische corrosie materialen uit specie- en
metselwerk.

o Deze beschermlaag wordt door middel van een elektrostatisch proces aangebracht, wat nauwkeurige
regeling van kwaliteit en dikte van de coating verzekert, ook op randen en hoeken. Drogen bij hoge
temperaturen zorgt voor een harde, duurzame opperviakte van de latei die een hoge slagvastheid
garandeert.

o Dit duplex systeem van een organische bescherming in combinatie met gegalvaniseerd staal
bewerkstelligt een buitengewoon langdurige weerstand tegen corrosie. Het anti-corrosie
beschermingssysteem van Catnic voldoet aan alle eisen van BS 5977: deel 2: 1983.

Vuurvastheid

o Catnic lateien worden getest op de weerstand tegen vuur in BS 476: deel 8: 1972 en verkregen de
gehele goedkeuring voor stabiliteit en onkreukbaarheid. De testrapporten zijn ter beschikking op
aanvraag.

Standaardlengte

e Het gamma van de standaardlateien is steeds in voorraad en is ook gemakkelijk te verkrijgen bij
Catnic’s uitgebreide netwerk van erkende verdelers. Standaardlateien zijn verkrijgbaar in de volgende
lengtes: van 800mm tot S000mm opgaand per 200mm.

Toelaatbare belasting

o De toelaatbare belastingen genoemd in de tabellen zijn verkregen uit ‘Open Space Frame’ proeven.
De latei wordt in een drukbank geplaatst en op een aantal genormeerde voorwaarden belast. Hierbij wordt
niet meegenomen de in praktijk gunstige invioed van de aanwezige spouwankers, en de mogelijke
samenwerking van het metselwerk op en naast de latei. Door de overwegend excentrische belasting van
de profielen vindt niet alleen doorbuiging, maar ook verdraaiing plaats. Dit laatste blijkt vaak bepalend
voor de maatvoering, gevolg is dat profielen een lagere maximale belasting meekrijgen dan uit
doorbuigingsberekeningen, met het gegeven Ixx en Zxx, zou volgen. De ‘Open Space Frame’ proeven zijn
uitgevoerd door één van de onderstaande onafhankelijke instituten:

e The University of Wales Institute of Science and Technology, Department of Civil

Engineering and Building Technology
e The Polytechnic of Wales Department of Civil Engineering and Building
e Ceram Building Technology Stoke on Trent

Dampdichte laag

o Het ontwerp van de gecombineerde lateien bewerkstelligt een ingebouwde dampdichte laag.
Waterpenetratie in de spouw wordt automatisch weggeleid naar buiten. In de meeste gevallen voorkomt
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deze gepatenteerde ontwerpeigenschap het gebruik van een apart dpc en vermijdt hierbij het risico van
verkeerd te installeren of schade te berokkenen bij de plaatsing van een dpc membraan. De catnic latei
biedt een extra bescherming en vertrouwen voor de bestekopmaker aan daar waar externe factoren van
belang zijn of de locale bouwreglementeringen het voorschrijven.

Bestelwijze

o Wanneer u catnic lateien bestelt, vermeldt dan:

e code: vb.: B-CP 7.14/19

e lateilengte in cm (berekening: vrije overspanning + 2x20 cm voor eindoplegging)

Opmerkingen

e gebruik standaardlengtes; deze zijn veelal uit voorraad leverbaar en zijn goedkoper dan op
lengtemaat gemaakt profielen.

e speciale lentes zijn op aanvraag leverbaar, inclusief verstekken en gaten boren

e catnic is continu actief met productverbeteringen en aanpassingen; voor vragen kan u altijd bij ons
terecht; naast het leveringsprogramma gegeven in deze brochure, kan ook invulling gegeven worden aan
speciale wensen met betrekking tot oplossingen

Aandachtspunten bij gebruik

e gebruik geen beschadigde lateien

e Zorg altijd voor minimaal 20 cm opleg aan beide zijden

e snij geen lateien en voorkom puntbelasting zonder voorafgaand advies. Vioerbalken of spanten met
een h.o.h.-afstand van 60 cm worden niet als zodanig aangemerkt. Daar waar belasting of deelbelasting
wordt geconcentreerd op een bepaald punt moet de belasting verdeeld zijn over een lateilengte van niet
minder dan 200 mm. In zulke gevallen mag de totale toegepaste belasting geen buigmomenten
veroorzaken, groter dan die veroorzaakt door de algemene verdeelde belasting als vermeld in de
schema’s. Alle geconcentreerde belastingen moeten worden opgevangen door de bovenzijde van de latei
op de binnenspouwbladzijde.

e pas geen betonvioerbelasting toe voordat de totale belasting is berekend door een
constructieadviseur

e bij spouwmuren moeten het binnen- en buitenblad welke door de latei worden gedragen, gelijkmatig
worden opgetrokken om buitensporige excentrische belasting te vermijden

e de nuttige belasting t.0.v. de totale belasting welke door de latei wordt gedragen mag de 50% niet
overschrijden

e daar waar de lateien een buitenspouwmuur opvangen, mag niet meer dan de helft van de belasting
worden opgevangen door het buitenblad, terwijl het metselwerk gelijkmatig moet worden opgetrokken

e hetis aan te raden om tussen kozijn en latei een flexibele voeg aan te brengen van = 1 cm

o alle belastingen genoemd in deze brochure zijn gelijkmatig verdeelde belastingen

Studiedienst

De technische afdeling van scaldex bestaat uit een staf van kwalitatief hooggeschoolde medewerkers en de door onze
leveranciers ter beschikking gestelde berekeningsprogramma’s laten toe onze klanten op een snelle en zeer efficiente wize te
begeleiden bij hun projecten. Ontwerpdetails en kostencalculatie kunnen hierbij ter evaluatie voorgelegd worden. Onze
technische dienst staat eveneens ter beschikking voor begeleiding en instructies op de werf. Deze diensten zijn gratis en
volledig vrijblijvend.
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